Trossi kataloogide näiteid:

· https://www.certex.ee/tooted/terastrossid-c48363
· http://www.mazam.eu/tooted/terastross-kraana-tross-vintsi-tross/
NB!
Trossi minimaalne katkekoormus on antud kolme erineva trossi  traadi materjali/margi jaoks. Esimese korral näiteks maksimaalseks koormuseks ristlõikepindala mm2 kohta, mida materjal talub enne purunemist, on 1770 N  jne.
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[bookmark: _GoBack]Ükskõik millise trossi neist valida, oluline on, et valitud trossi minimaalne katkekoormus oleks suurem kui nõutud.
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Tootekood Diameeter Terase ristl6ike pindala Minimaalne katkekoormus (kN)  Minimaalne katkekoormus (kN)  Minimaalne katkekoormus (kN)  Kaal
(mm) (mm?) 1770 N/imm? 1960 N/mm? 2160 N/mm? kg/m
- 01.G18VP8080E 8 33 52,1 57,7 60,6 0,29
Tootekood Pinnakate Terase kvaliteet (N'mm?) Konstruktsioon
O 01.B13VP8080E Kirgas 1770 sZ
O 01.B13VP8080G Kirgas 1960 sZ

O 01.B13VP8080H Kirgas 2160 sZ




